
Système de serrage, 
butées et mors doux

Système de serrage multiple

Finition:
Réglette de base et butée:
acier C 45.
Mors de serrage: acier traité.
Finition:
Denture en acier cémenté
trempé , finition rectifiée. 
Butée en acier traité.
Mors de serrage en acier
trempé (HRc 49-51) et bruni.
Exemple de commande:
nlm 04528-12

Matière:
Réglette de base et butée: 
acier C 45.
Mors de serrage: acier traité.
Finition:
Denture: acier cémenté, trempé,
rectifié.
Mors de serrage: acier (HRc 30)
bruni.
Exemple de commande:
nlm 04529-12
Nota:
En fonction de leur taille, les
mors de serrage possèdent une
surlongueur de 3 mm 
(nlm 04529-08) ou de 5 mm
(nlm 04529-12, nlm 04529-16)
pour chacun des mors.
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Alésage D pour vis épaulé rectifiée

Alésage D pour vis épaulé rectifiée

Référence A B C D E F G H H1 L L1 L2 Force de
min. max. ±0,01 DIN 912 ±0,01 ±0,02 ±0,01 serrage N

04528-08 27 31 24 25 12H6 2,5 M5 M 8 x 025 40 55 199 150 50 15000

04528-12 42 49 48 40 12F7 5,0 M8 M12 x 030 50 72 249 200 50 30000

04528-16 57 66 48 40 16F7 5,0 M8 M16 x 040 63 92 249 200 50 50000

Référence A B C D E F G H H1 L L1 L2 Force de
min. max. DIN 912 ±0,01 ±0,02 ±0,01 serrage N

04529-08 33 37 24 31 12H6 2,5 M5 M 8 x 025 40 55 199 150 50 15000

04529-12 52 59 48 50 12F7 5,0 M8 M12 x 030 50 72 249 200 50 30000

04529-16 67 76 48 50 16F7 5,0 M8 M16 x 040 63 92 249 200 50 50000


